
 

 
 

以上數據是依本公司實驗室設備所得之的結果，但並不代表是採購廠商自行現場檢測的數據。 

因此不能直接假設本產品具有某些特性或適用於某種特殊用途，以上檢測數據僅提供參考用。 

 

The above data represent the results of our laboratory assessment. They do not free the purchaser from his own 

quality check nor do they confirm that the product has certain properties or is suitable for a specific application. All 

contents are for reference only.  

    

 

SUNTEX™ CFM  
 

無甲醛陽離子固色劑/色牢度提升劑 

 

 

 

特性 

外觀: (25℃) 淡黃色至琥珀色液體 

PH 值: 6 ± 1 

化學性質: 聚季銨鹽型陽離子聚合物 

離子性: 陽 

溶解性: 易溶於冷水 

 

 

產品特色 

⚫ 適用於 棉、尼龍、羊毛 等纖維。 

⚫ 本產品分子結構帶有大量四級胺鹽基團，能夠與帶負電的染料（如酸性染料、直接染料、反

應性染料）進行電荷中和與鍵結固定作用以提升色牢度表現。 

⚫ 有效提高染色水洗堅牢度、摩擦堅牢度 、耐汗堅(酸、鹼)牢度、耐氯牢度。 

⚫ 可與非離子型、陽離子型助劑於定型工程中混合併用使用。 

⚫ 經處理後織物依然可耐絲光加工工程。  

⚫ 不含甲醛。 
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應用  

使用量視染料類別、根據實際染色濃度或色牢度需求調整用量。一般參考加工方式及用量如下： 

 

⚫ 酸性染料、直接染料、反應染料的後處理 

織物材質 染料種類 建議使用量 處理條件 

棉 直接染料 2.0 ~ 4.0% (o.w.f) 40–60°C, pH 5–6,  

15 分鐘 

棉 反應染料 2.5 ~ 5.0% (o.w.f) 50–60°C, pH 5–6,  

15–20 分鐘 

尼龍 酸性染料 2.0 ~ 3.5%  (o.w.f) 40–50°C, pH 4.5–5.5, 

15 分鐘 

羊毛 酸性染料 1.5 ~ 3.0% (o.w.f) 35–45°C, pH 4.5–5.5 

 

⚫ 壓吸法  (定型機台) 

SUNTEX™ CFM 30 ~ 50 g/L 

 

 

注意事項 

1. 控制處理浴的 pH 值在 pH 4.5 – 6.0 的區間達到最穩定電荷與吸附能力。 

2. 本產品為陽離子性，請避免與陰離子性助劑同浴加工。 

3. 如需搭配其他助劑（如柔軟劑、樹脂等）併用加工時，請先測試化學品間之併用安定性及效

果影響。 

4. 固色前織物，若皂洗工程不完整將會大幅度影響成品各項堅牢度效果。請確認充分皂洗。 
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保管及儲存 

儲存安定性: 3 個月(未開封) 

儲存和擺置: 請以密閉容器儲存於通風陰涼處所，儲存於 5–35°C，避免高溫與日曬。 

最新更新日期 : 24 July 2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尚瑒企業股份有限公司，及它在各地經營的分公司、關聯公司（代理商、經銷商）所生產提供的材料、產品和服務，均遵循各個供應方各自的標准銷售條款而銷售。相

關標准銷售條款已包含在相應的經銷商或銷售協議中，並打印於訂單確認書和發票背面，且隨時可供索閱。儘管在此所包含的任何信息、推薦和建議均出於良好的意願，

但供應商不對以下情況提供任何明示或默認的擔保或證：（1）此處所表述的結果將在最終用途的情況下得到；或（2）包含供應方產品、材料、服務、推薦和建議的任

何設計的效用和安全性。上述的對責任的排除或限制不適用於：最終用途和/或使用的情況符合由供應商在其產品資料單和/或產品說明書上描述的推薦使用情況。除了

供應商的標准銷售條款中規定的之外，供應商及其代表將不會對在此闡明的任何對其材料、產品或服務的使用而造成的任何損失承擔任何責任。 

 

每一位使用者均需根據其自身的使用對供應方的材料、服務、推薦或建議的適用性自行作出判斷並承擔全部責任。每一位使用者必須確認和進行所有必須的測試和分析，

以保證其包含供應商的產品、材料或服務的成品件在最終使用條件下是安全和適用的。除非經供應商簽字的明確書面同意的修改之外，本文件及其它任何文件，及任何

口頭推薦或建議都不應被認為對供應商的標准銷售條款或本免責聲明中的任何條款進行了改變、變更、取代或免除。在此包含的所有關於任何材料、產品、服務或設計

的可能用途或建議用途的陳述均無意於或不應被理解為構成任何對涉及相關用途和設計的供應商及其子公司、關聯公司所擁有的專利或其它知識產權的使用的許可，或

鼓勵在侵犯任何專利和其它知識產權的情況下使用該等材料、產品、服務或設計。 

 

﹡SUNTEX 是尚瑒企業股份有限公司的商標 


